TEHNIČNO POROČILO
SPLOŠNO, OBSTOJEČE STANJE, ZASNOVA

Občina Dravograd želi revitalizirati dvorišče pred dvorcem Bukovje.
Objekt Dvorec Bukovje z dvoriščem se nahaja na zemljiščih parc. št. 103/9, 96/3, 103/7, 93/8, k.o. Otiški vrh II.

Dvorec Bukovje je kulturni spomenik (EŠD 7385), zato bo prenova dvorišča  potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji št. NN/35107-0965/2013/32 z dne 29.3.2023 in pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Parterna ureditev dvorišča se navezuje na ureditev območja, ki ga omejujejo objekti: na severni strani se nahaja dvorec, na vzhodni in na južni strani pa gospodarska poslopja. Na zahodni strani se ureditev navezuje na obstoječe parkovne površine. Dovoz je urejen iz JZ strani in se navezuje na državno cesto. 

Obstoječe dvorišče je makadamsko, gramozirano. Na dvorišču se nahaja parkirišče, prostor je občasno namenjen tudi raznim prireditvam. Odvodnjavanja ni urejenega.

Vhodi v gospodarski objekt na južni strani so urejeni preko dvignjenega platoja, za cca 70cm. Na dvignjenem platoju se nahaja tudi obstoječa ploščad, ki je namenjena letnemu odru. 

Predvidena je prenova obstoječega dvoriščnega prostora:

- predvideno je tlakovanje dela prostora, ureditev zelenih površin in peščenih poti
- predvidena je ureditev odvodnjavanja meteornih vod
- predvidena je prenova obstoječih opornih kamnitih zidov višine do 80cm in stopnišč, ki vodijo do gospodarskega objekta na južni strani  in odra

- predvidena je osvetlitev dvorišča
Revitalizacija dvorišča predstavlja vzdrževalna dela zunanje ureditve. 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI REVITALIZACIJE DVORIŠČA
Celotna okolica dvorca – park in dvorišče tvorita izrazito longitudinalno zasnovo. 

Kljub temu, da okolica dvorca – tako območje parka, kot območje dvorišča – tvorita celoto, je potrebno upoštevati, da sedanje stanje parkovnih površin zahodno od dvorca ne more biti izhodišče za revitalizacijo dvorišča in ga je potrebno obravnavati ločeno. Za oblikovalsko izhodišče na vzhodni strani je zasnovano baročno vrtno oblikovanje (in njegove značilnosti), v sodobni interpretaciji in rabi prostoru primerno.

Prostor dvorišča s svojo zasnovo zaprtega dvorišča omejuje parkovna ureditev na zahodni strani (ni predmet tega projekta), objekt graščine (na severni strani);  zidna ograja z enokapnim nadstreškom na južni strani; obstoječa gospodarska poslopja (na južni in vzhodni strani), dostopni plato do objekta gospodarskega poslopja in prireditveni prostor (med objektom graščine in ograjo na južni strani).

Revitalizacija dvorišča

Parkiranje na prostoru dvorišča ni predvideno, saj je že urejeno večje parkirišče na zahodni strani parka pred vstopom v območje dvorca.

Prostor dvorišča bo namenjen različnim občasnim prireditvam, zadrževanju večjega števila oseb in tudi manjšemu številu obiskovalcev in sprehajalcev.
Dvoriščni prostor je razdeljen na dva dela: prostor pred objektom dvorca ter na prostor med dvorcem in gospodarskim poslopjem na vzhodni strani. Prvi prostor predstavlja osrednji odprti prostor, drugi del pa je predviden za ozelenitev in parkovno ureditev. 
Dvoriščni prostor na južni strani omejuje obstoječi kamniti zid, z enokapnim nadstreškom. 
Prostor pred objektom dvorca bo v širini dvorca oblikovan enotno z uporabo enotnega naravnega materiala (pohorski tonalit). 
Predvideno je tlakovanje z granitnimi kockami v kombinaciji z naravnim kamnom (večje formatne kamnite plošče, vse pohorski tonalit). Prav tako je predvideno tlakovanje prenovljenega odra in stopnišč, ki vodijo do odra, z enakim naravnim kamnom (pohorski tonalit). Barva platoja bo poenotena: barva naravnega kamna (siva, kamen rezan, žgan). 
Zasnova tlaka sledi osnovni liniji objekta v smeri SZ-JV. Predvidena je enotna uporaba materiala (pohorski tonalit) v dveh izvedbah: granitne kocke in kamnite plošče. Osnovno mrežo tvorijo granitne kocke. Med mrežo granitnih kock dimenizij 8 x 8 x 8cm v  širini 100 cm so položene kamnite plošče.  Polja  s kamnitimi ploščami dimenzij 50 x 50cm in  debeline 8cm so dimenzij 400 x 400 cm.  
Predvideno je polaganje kamnitih plošč in granitnih kock v pesek ( ustrezne trdnosti ).

Na dostopnem delu uvoza/izvoza je predvideno polaganje kock v pahljačo. 

Ob dvorcu in ob gospodarskih objektih je predvideno ob fasadah prodnato nasutje (32-64) v širini 50 cm, prav  tako sive barve.

Ob vhodu v objekt dvorca na vzhodni strani je znotraj parterne ureditve pred dvorcem predvideno soliterno, osrednje drevo (vidno je tudi v Franciscejskem katastru) – srebrna lipa (Tilia tomentosa »Teri«).

Za potrebe prireditev in drugih dogodkov se med vhodoma uredi potrebna infrastruktura (potopna priključna električna omarica z možnostjo priklopa naprav brez razdelilnih omaric,...). Pokrov namenskega priklopa naj bo primeren za vgradnjo zaključne obdelave parterja (kamen, granitne kocke).
Parkovna ureditev vzhodnega dela dvorca Bukovje

Bolj parkovno, oziroma krajinsko, pa bo oblikovan prostor vzhodno od dvorca. Kot izhodišče za revitalizacijo dvorišča in za ureditev talne zasnove na vzhodni strani je povzeta ideja zasnove baročnih parkov z vodnim motivom, s fontano.
Ob zazelenjenih površinah so predvidene peščene površine, ki bodo izvedene kvalitetno, z odvodnjavanjem od dvorca, v zaključnem sloju s fino frakcijo lomljenca v čim tanjšem sloju in obrobljene z nevidnimi kovinskimi robniki.

Zelene tratne površine so parterno zasnovane v zasnovi baročnega vrta, v sodobni interpretaciji in bodo oblikovane in zasajene v skladu z ZVKDS, za kar je izdelan načrt krajinske arhitekture. 

Predvidena je tudi postavitev fontane, vendar v kasnejši fazi, ki bo izbrana po naknadnem izboru investitorja, projektanta in ZVKDS.
Ureditev zajema sodobno baročno interpretacijo nove parkovne ureditve ob dvorcu Bukovje. Parkovna ureditev je razdeljena na dva parterja, katerih meje so določene glede na pozicijo stavb in določenih odmikov od stavb (dostava).

Glavna os ureditve poteka od JV dela parka proti SZ delu, kamor se pogled odpira na reko Dravo. Oba parterja sta razmejena z striženo živo mejo.

Prvi parter je pravokotne  oblike, zamejujeta ga nižja živa meja ( ilex crenata)  in višja iz gabra (Carpinus betulus). Strižena živa meja iz gabra učinkovito zastre pogled na obstoječe skladišče, hkrati pa še poudari glavno os in središčni vodni motiv tega parterja. Gabrova drevesa se strižejo na kocko. Vodni motiv oz. fontana se bo izvedla  v modernem oblikovnem jeziku.

Drugi parter je sestavljen iz elementov živic (ilex crenata), travnatih in peščenih površin. Parterno polje  je v notranjosti oblikovano v sodobni interpretaciji. Predstavlja urejeno igro skozi pravokotne volumne, ki nam dajejo različne perspektivne poglede, ko se sprehajamo skozi park. Ta del je bolj formalen zaradi rezi rastlin v pravilne geometrijske oblike.

Celotno oblikovanje baročnega parka sledi simetriji po vzdolžni osi in ustvarja ravnotežje zelenih površin.

Novi parterni oporni zid
Predvidena je zamenjava obstoječega parternega opornega zidu (rob zelenega območja ob obzidju in objektu nekdanjega skladišča). Na robu zelenih zvišanih površin ob gospodarskem objektu na južni strani in prireditvenim prostorom (med platojem dvorišča in zelenico oz. gospodarskim objektom) je predvidena  izvedba novega betonskega zida (v osnovi iz treh segmentov). Na vzhodni strani ob gospodarskem objektu so predvidene stopnice v osi vzhodne parkovne ureditve. Sedanja stopnišča (tri) se odstranijo. 

Pri osrednjem delu dvorišča, na mestu dvignjenega prireditvenega prostora, se oporni zid uskladi z talno zasnovo dvorišča in uredijo se stopnice (dostop). Ob prireditvenem prostoru na zahodni strani je predvidena rampa za invalide, s katero je omogočen dostop po celotnem dvignjenem platoju.
Zid bo obdelan v brušenem betonu v sivem odtenku, ki bo usklajen z barvo granitnih kock in kamna. Zid bo višine do cca 80cm (na vzhodni strani, po obstoječem terenu). Na spodnjem delu le tega je predvidena slepa fuga z utorom za linijsko indirektno osvetlitev.
Prireditveni prostor
Na lokaciji obstoječega prireditvenega prostora, na dvignjenem platoju opornega zidu, se uredi prireditveni plato in omogoči dostop iz osrednjega dvoriščnega prostora (stopnice, rampa). Za potrebe prireditev se uredi potrebna infrastruktura (potopna priključna električna omarica z možnostjo priklopa naprav brez razdelilnih omaric,...). Prireditveni prostor je prav tako kot osrednji plato dvorišča v naravnem kamnu (pohorski tonalit, rezan, žgan).
Ograja
Obstoječa ograja na južni strani sledi osrednji prometnici (Dravograd-Trbonje). Zasnovana je kot kamniti zid z enokapnim zaključkom. Na jugozahodni strani je lociran vhod, ob vhodu pa objekt sprejemnice (vratatnica). 
Predvidena je odstranitev motečega objekta sprejemnice, na mestu odstranjenega objekta se kamniti zid rekonstruira. 
Na mestu vhoda so vidne sledi stebrov krilnih vrat iz obdobja vojašnice ki se odstranijo in nadomestijo s sodobnimi. Vhodna vratna krila se izdelajo iz kovinskih vertikalnih profilov .

Oprema
Ob soliternem, osrednjem drevesu, je predvidena klop. Izvedena bo iz brušenega betona, sedalna površina pa bo lesena. Na spodnjem delu klopi je predvidena slepa fuga z vtorom za linijsko indirektno osvetlitev in klopi. V isti izvedbi sta predvideni klopi v parkovni ureditvi.
Ob vhodu v dvorišče dvorca, na zelenici (na lokaciji bivše stražarnice) je predviden samostojni vhodni informativni interaktivni pilon (digitalna tabla, touch screen). Postavitev Interaktivnega pilona (interaktivne informacijske table) z multifunkcijsko vsebino bo služil tako osnovnim kot tudi dodatnim informacijam o dogodkih v dvorcu.
Ostala oprema, namenjena dogodkom in prireditvam,bo  mobilna in odstranljiva in ni predmet tega projekta.

Materiali:

Pri tlakovanju dvoriščnega prostora so predvideni avtohtoni materiali:

· Granitne kocke 8x8x8cm so rezane, zgornje površine žgane ( oz. peskane). 
· Naravni kamen, pohorski tonalit, rezan, žgan (oz. peskan), 50x50x8cm.
Stopnice bodo obložene z enakim naravnim kamnom.

Parterni oporni zid se izvede v betonski izvedbi, (v naravni barvi) v širini 40 cm. Na spodnjem delu le tega je predvidena slepa fuga z utorom za linijsko indirektno osvetlitev. Na vidnem delu bo beton brušen. 
Peščene površine so predvidene v parkovni ureditvi na vzhodni strani  in predstavljajo poti. 

Prodnato nasutje je predvideno ob objektih, v širini 50cm.
Zatravljene površine se zalenijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, po zasnovi krajinske arhitekture.
Pri vseh površinah se kot razmejitev med površinami zelenic z ostalimi površinami uporabi inox trak debeline 5mm. 
Fontana: predvidena je v drugi fazi, predvidena je plastika po naknadnem izboru investitorja, projektanta in ZVKDS.
ARHEOLOŠKA RAZISKAVA OB GRADNJI

Na obravnavanem območju bo zagotovljena arheološka raziskava, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji. In soglasjem Ministrstva za kulturo. 
INSTALACIJE

Osvetlitev dvorišča je predvidena po obodu parternega opornega zida. Razen razsvetljave dvorišča, je predvidena še ureditev meteorne kanlizacije, ki bo speljana v ponikovalnice. 
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